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Bedienungsanleitung Elektrische Milchzentrifugen FJ 130-LED / FJ 90 Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise

Uberpriifen Sie das Gerat nach dem Auspacken auf Vollstdndigkeit und
eventuelle Transportschaden um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme sorgfaltig die Bedienungsanleitung.
Die Milchzentrifugen gehdren nicht in Kinderhande.

Vor jeder Inbetriebnahme muss die Trommelmutter festgezogen sein.
Schitzen Sie den Antrieb / Motor vor Wasser und starker Feuchtigkeit.

Bei der Reinigung ziehen Sie bitte immer den Netzstecker aus der
Steckdose.

Sollten Stérungen auftreten, trennen Sie das Gerat vom Netz und
wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Kundendienst. Reparaturen
oder sonstige Eingriffe, die sich auf den normalen Service des Gerates
beziehen, dirfen nur vom autorisierten Kundendienst vorgenommen
werden. Bitte befolgen Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung. Wir
Ubernehmen keine Verantwortung flir Schaden an Personen oder
Gerateteilen, die durch falsche Bedienung oder Handhabung verursacht
wurden.
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Technische Daten

Betriebsspannung FJ 90/230V 230V/ 50Hz

FJ 90/115V 115V/ 60Hz
Betriebsspannung FJ 130/230V 230V/ 50Hz

FJ 130/115V 115V/ 60Hz

FJ 90 FJ 130-LED

Leistungsaufnahme 70 W 70 W
Max. Drehzahl 9500 9500
(Umdrehung / Minute)
Verarbeitungsmenge pro Stunde 90 Liter 130 Liter
Kapazitat der Trommel / Flllvolumen |12 Liter 10 Liter
Nettogewicht 3,50 kg 4,70 kg
Schutzart IP 23 IP 23
Empfohlene Verarbeitungsmenge Bis max. Bis max.
eines Zyklus 60 Liter 100 Liter
Anzahl der Teller / glatt 6 Stlck 10 Stlck
Anzahl der Teller / erhaben mit 7 Stick 11 Stuck
Buckeln

Die empfohlene Verarbeitungsmenge pro Zyklus, stellt die Milchmenge dar, die
auf einmal entrahmt werden kann. Es hangt auch davon ab, wie viele feste
Teile bzw. Schwebstoffe in der zu entrahmten Milch enthalten sind. Wenn der
Fluss der entrahmten Milch etwas langsamer wird, missen Trommel und deren
Teller gereinigt werden.

Bitte schlieBen Sie das Gerat nur an ordnungsgeman installierte und geerdete
Stromquellen an.

Achtung

Wenn Sie das VollmilchgefaB flllen, muss der Milchhahn geschlossen sein. Der
verstarkte Teil am Hahn darf nicht auf die Einkerbung am AuBenrand des
GefaBes zeigen.

Vor jeder Inbetriebnahme muss die Trommel gereinigt und trocken sein.
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Zu jeder Milchzentrifuge FJ 130 und FJ 90 werden folgende Teile
mitgeliefert:

(Werkzeuge, Zubehor und Ersatzteile)

Gebrauchsanweisung

Rahmschraubenschlissel mit Trommelschlissel Nr. 3712069
Trommelblrste Nr. 371067
Ersatzdichtung Nr. 3 711 033
Schrauben
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Zusammenbau des Gerates
* Unterteil der Milchzentrifuge auf eine ebene feste Unterlage stellen.

« Zusammenmontierte Trommel auf das Kunststoffwellenende aufsetzen
mit leichtem Druck.

* Magermilchfanger auf das Unterteil setzen und danach diesen auf den
Rahmfanger.

* Durch kurzes Drehen an der Trommel priifen, ob diese nicht an den
beiden Fangern schleift.

* Auslauf von Magermilch und Rahmfanger in die gewlinschte Position
bringen. EinlaufgefaB aufsetzen und an beiden Seiten mit dem
Gummihaken fixieren.

* Schwimmer einlegen und Vollmilchgefal3 aufsetzen.
* Nun den Milchhahn einstecken. Diesen so drehen dass der verstarkte Teil

nicht auf die Einkerbung am AuBenrand des VollmilchgefaBes zeigt. Der
Milchausfluss wird geschlossen.

Gummifixierhaken nur bei FJ 130

Zusammenbau der Trommel
1. Den Gummiring in das Trommelunterteil einlegen

2. Die Teller haben zwei verschiedene Formen (glatte und erhabene Teller).
Diese Teller werden wechselseitig aufgesetzt. Sie beginnen mit einem
erhabenen Teller, danach ein glatter Teller usw. - bis zum Ende. Die Teller
kommen durch leichtes Verdrehen in die richtige Position, bitte keine
Kraft anwenden.
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3. Den Schneideteller mit Rahmschraube aufsetzen.

4. Den Trommeldeckel aufstecken, so dass die Aussparung in den
Schneideteller passt. Nun den Trommeldeckel gegen das
Trommelunterteil so lange verdrehen bis die Markierungen “0" der Teller,
wie auch des Unterteils und des Deckels Gbereinstimmen.

5. Die Trommelmutter leicht mit der Hand aufschrauben. Nun mit dem
Trommel- und Rahmschlissel die Trommelmutter fest anziehen. Achten
Sie bitte dabei auf die Ubereinstimmung der Markierung “0". Es ist
wichtig auf den festen Sitz der Trommelmutter zu achten, da diese der
groBten Belastung ausgesetzt ist.

Nr. 3 - Trommelteller mit Relief / Nr. 4 - Trommelteller glatt
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Der Entrahmungsvorgang

1. Die Milch am besten gleich nach dem Melken entrahmen. Ist dies nicht
maoglich, erhitzen Sie die Milch bitte auf 30° - 35° C. Liegt die
Temperatur der Milch unter 30°C leidet die Entrahmungsscharfe beim
Zentrifugieren.

2. Die Milchzentrifuge einschalten (EIN/AUS- I/0). Nach 30 Sekunden hat
das Gerat die volle Drehzahl erreicht. Nur dann kénnen Sie den
Milchhahn 6ffnen. Dabei muss die verstarkte Seite in Richtung der
Einkerbung zeigen. So ist der Durchlass gedéffnet. Eine Kaltentrahmung
ist somit nicht maglich.

In der Milchzentrifuge FJ 130-LED ist zusatzlich eine
Signallampe eingebaut. Diese leuchtet nach dem Einschalten
ROT, ist die Betriebsdrehzahl erreicht wechselt die Farbe in
GRUN.

3. Sollte jedoch Milch aus dem Gehause rinnen, bedeutet dies:
- Milchhahn war vor Erreichen der vollen Drehzahl schon gedffnet
- Trommelmutter war nicht ausreichend angezogen
- Gummiring war nicht richtig eingelegt oder ist defekt. (vor jeder
Entrahmung sollte der Gummiring auf Beschadigung geprift werden)
In diesem Fall schlieBen Sie bitte sofort den Milchhahn, schalten den
Motor aus, Trennen das Gerat vom Stromnetz und beseitigen die
Fehlerquelle.

4. Nach erfolgreicher Entrahmung gieBen Sie ca. 500ml entrahmte Milch
nach, damit die Rahmreste aus der Trommel entfernt werden. Erst dann
den Motor abschalten und die Trommel auslaufen lassen.
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Einstellung der Rahmmenge

Die Milchzentrifugen FJ 130 und FJ] 90 sind so eingestellt, dass die Trommel bei
einer Milchtemperatur von 35° C ca. 10% bis 12% der verarbeiteten Vollmilch
als Rahm gewinnt. Bendtigen Sie eine andere Rahmqualitat, kdnnen Sie dies
an der Rahmschraube regulieren.

MINUS = Dicker Rahm/weniger Rahm - Rahmschraube nach RECHTS drehen

PLUS = Diunner Rahm/mehr Rahm - Rahmschraube nach LINKS drehen

Bitte achten Sie darauf, dass die Schraube nicht zu stark angezogen wird, da

sonst das Gewinde beschadigt werden kann.
Wenn die Regulierschraube zu sehr zurlickgedreht wird, kann der obere Teil

der Trommel nicht abgenommen werden.
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Bedienungsanleitung Elektrische Milchzentrifugen FJ 130-LED / FJ 90 Deutsch
Reinigung der Milchzentrifugen FJ 90 und FJ 130

1. Bitte achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Fllissigkeiten in
den Motorraum eindringen kénnen.

2. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

3. Keine groben Tlcher, grobe Blrsten und scharfe Gegenstande zur
Reinigung benutzen. Die eloxierten Aluminiumoberflache und die
Plastikteile kdnnten beschadigt werden.

4. Alle Teile der Trommel kédnnen mit heiBem (max. 50° C) Wasser unter
Zugabe von fettléslichen milden Reinigungsmitteln gesaubert werden.
Dannach spllt man die Teile mit klarem Wasser nach.

5. Fettreste sind mit einer weichen Bulrste oder einem weichen Tuch zu
entfernen. Achten Sie darauf, dass alle Offnungen in den Trommelteilen,
das Loch in der Rahmschraube und die Einfllltille im Einlaufgefal3 sauber
sind.

6. Das Zentrifugen Unterteil mit einem feuchtem Tuch abwischen und
danach trocknen.

7. Vergewissern Sie sich bitte, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in
Kontakt mit dem Motor oder anderen elektrischen Teilen kommt.
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Reinigung der Trommel
Die Trommel wird wie folgt auseinandergenommen und gereinigt:

1. Setzen Sie den Schlissel in die Locher und der Trommelmutter ein.

2. Das vdllige Lésen der Trommelmuttern kann dann mit Hand erfolgen.
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3. Nach dem Offnen der Trommel Schneideteller und Teller
herausnehmen, den Gummiring entfernen und vorsichtig grindlich
reinigen. Den Gummiring dabei nicht dehnen.

4. Saubern Sie alle Teile mit heiBem Wasser und einem milden
Reinigungsmittel.

5. Alle Teile der Trommel grindlich mit klarem Wasser nach spulen und
komplett gut abtrocknen.

6. Wenn Sie die Trommel nicht vom Motorschaft trennen méchten,
mussen Sie einige Minuten warten, bis der Motor abgekuhlt ist. Bitte
keine Kraft anwenden, Sie kdnnten diverse Teile der Milchzentrifuge
beschadigen.
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Aufbau der Milchzentrifugen FJ 130-LED und FJ 90

o

Artikelnumme-r 8 und Artikelnummer 16 nur bei FJ 130 LED
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Aufbau der Trommel in den Milchzentrifugen FJ 90 und FJ 130

CLOSED
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Bedienungsanleitung

Ersatzteile Bestellung / Teileliste

Elektrische Milchzentrifugen FJ 130-LED / FJ 90

Deutsch

Eine schnelle und richtige Lieferung von Ersatzteilen ist nur mdéglich, wenn Sie uns
die folgenden Daten mitteilen:

Typ der Milchzentrifuge und Seriennummer (am hinteren Teil des Gerates zu
finden)

Ersatzteilbezeichnung und Ersatzteilnummer

Teileliste/ Bezeichnung

Nr. Bezeichnung FJ 90 FJ 130-LL-
EAR-LED

1 FuB 3711019 3711019

3 Motor 230V 17 595 26 000

3 Motor 115V 17 596 26 001

2 Bodenplatte 3171017 3171017

4 Ein / Aus Schalter 371 151 371 151

5 Schalterabdeckung 371 153 371 153

6 Gehduse / grin 3712 005-G 375 005-G

6 Gehause / blau 3712 005-B 375 005-B

6 Gehduse / silber 3712 005-S 375 005-S

7 Anschlusskabel 230V 26 002 26 002

7 Anschlusskabel 115V 26 003 26 003

8 Befestigungshaken / 375 069

9 Motorgummidichtung 3711013 3711013

10 Trommel komplett 3721 021 1375 021

11 Magermilchfanger 3711 037 375 037

12 Rahmfanger 3711 039 375 045

13 EinlaufgefaB3 / Edelstahl / 35 051

13 Einlaufgefal3 / grin 3711 041-G /

13 EinlaufgefaB3 / blau 3711 041-B /

13 Einlaufgefal3 / silber 3711 041-D /

14 Schwimmer / Edelstahl / 375 059

14 Schwimmer / Kunststoff 3 752 045 /

15 Vollmilchgefai 371 051 375 063
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Nr. |Bezeichnung FJ 90 FJ 130-LL-
EAR-LED

16 Gummidichtung / 371 055

17 Milchhahn 3711 061 3711061

Teileliste der Trommel

Nr. Bezeichnung FJ 90 FJ 130-LL-
EAR-LED

1 Trommel komplett 3721 021 1375 021

2 Gummidichtung 3711033 3711033

3 Trommelteller- Relief / erhaben 3711025 3711025

4 Trommelteller- glatt 3711026 3711026

5 Schneideteller 3711 029 3711 029

6 Rahmschraube 103 444 103 444

7 Trommelschussel 3712 069 3712 069

8 Reinigungsbirste 371 067 371 067
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Garantieleistung

1.

Wenn Sie Probleme mit Ihrer Milchzentrifuge FJ 130-LL-EAR-LED oder FJ
90 haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufer oder Ihren
autorisierten Servicepartner.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei Mangeln, die nachweislich auf
Fabrikations- oder Materialfehler beruhen. Die Garantiezeit betragt 12
Monate. Als Nachweis fur den Garantieanspruch gilt die Rechnung bzw.
die Garantiekarte des Gerates.

. Ma@ngel oder Funktionsstérungen der F] 130-LL-EAR-LED oder FJ] 90, die

auf unsachgemaBe Montage, Bedienung, Anschluss, Behandlung oder
Reinigung zurlickzufthren sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ein durch Wasser oder Milch zerstdérter Motorantrieb sowie die
Anschlussleitung sind von der Garantie ausgeschlossen.

. Die angegebenen Daten gelten nur dann, wenn alle Vorbedingungen der

Bedienungsanleitung erfillt sind.

. Anspriche jeglicher Art, die Uber die vorgenannten Verpflichtungen

hinausgehen, insbesondere Schadenersatzanspriche, sind von der
Garantie ausgeschlossen.

. Von der Garantie ausgeschlossen sind:

* ein durch Wasser oder Milch zerstorter Motor
* verbrauchte Motorkohlen
* Anschlusskabel / Anschlussleitung
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